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WT1
Unidad de Poder 1 canal, 95 W
N.º artículo: WT1N

Benefits

Alta productividad (unidad de
potencia de 1 canal, 95 W)
De uso intuitivo gracias a la clara
estructura de menús
Impronta reducida gracias al carácter
apilable
Pantalla gráfica LC retroiluminada
Alto grado de rendimiento y
funcionalidad: muchas herramientas
conectables entre sí
Parada automática de la herramienta
gracias al sensor de aceleración
integrado en la misma
Carcasa de cobertura, utilizable para
almacenamiento
Función de bloqueo
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Technical Data

Dimensiones L x An x Al (mm) 149 x 138 x 101

Dimensiones L x An x Al
(pulgadas)

5,87 x 5,44 x 3,98

Peso (aprox.) en kg 1.9

Tensión 120 V

Potencia 95 W

Canales 1

Rango de temperatura (en
función de la herramienta) °C

50 - 450

Rango de temperatura (en
función de la herramienta) °F

150 - 850

Precisión de temperatura °C ±9

Precisión de temperatura °F ±17

Estabilidad de temperatura
°C

±2

Estabilidad de temperatura
°F

±4

Casquillo de conexión
equipotencial

Mediante toma de trinquete de 3.5 mm en la parte delantera del dispositivo

Pantalla LCD con retroiluminación

Consumo de aire l/min ---

Presión de servicio en bar/psi ---

Caudal l/min ---

Depresión ---
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